
Rypadla Volvo  49,0–52,3 t  418 hp

EC500

Volvo Construction Equipment
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EC500
Stroj oblíbený po celém světě nyní přichází ve 

větší velikosti a s ještě větším výkonem.
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Komfort obsluhy
• Přesnější ovládání

• Tišší kabina

• Personalizovaná nastavení pro větší pohodlí

• Kabina ROPS jako standard

Získejte nový náskok 
s ještě větším výkonem

EC500, používaný v lomech, důlních komplexech a na velkých stavbách po celém světě, 
je jedním z nejoblíbenějších strojů Volvo. Výkonný a účinný EC500 se může pochlubit až 
o 15 % lepší úsporou paliva a nižšími celkovými náklady na vlastnictví a provozování. S 
pohodlnější kabinou, jednodušším ovládáním a snazší údržbou je to stroj, který splňuje 

požadavky opravdu každého. Od strojníka až po majitele.

Úspora paliva
• Zlepšení až o 15 %.

• Optimalizace palivového čerpadla a 
otáčky motoru již od 1600 ot./min.

• Chytré MCV

Smart View
s detekcí překážek
• Zvýšená bezpečnost pracovního prostředí a 

pro strojníka

• Radar varuje před předměty mimo obrazovku

• HD obrazovka

• Výstraha rozpoznávající člověka od 
ostatních překážek

Produktivita
• Volvo Active Control

• Dig Assist s palubním vážením

• Elektrohydraulický systém

• Funkce priority výložníku/otoče

• Automatické zvýšení výkonu

Snadná údržba
• Přístup ze země pro servis

• Dlouhé servisní intervaly

• Seskupené filtry a mazací body

• Rychlá a snadná výměna oleje
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Co-Pilot
Nový Volvo Co-Pilot má nový 12,8” displej s 
rozlišením Full HD. Ve spojení s novou HD 
boční a zadní kamerou Vám poskytuje lepší 
přehled o dění kolem stroje. Jak hardwarová
tak softwarová vylepšení poskytují zvýšenou 
kontrolu nad aplikacemi Dig Assist.

Plynulé ovládání
Objevte nové, joystickové ovládání, 
které nabízí plynulejší a snadnější 
práci se strojem. Protože je nové 
ovládání přesnější, snadněji a 
rychleji zvládnete svou práci, což 
vede k lepšímu výkonu stroje.
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Pohodlí
Cílem nového designu kabiny je být pohodlnější a 
usnadnit vám práci. Praktický úložný prostor vám 
umožní uložit si chladicí box nebo boty při práci. 
Potěší vás snížená hladina hluku, vestavěná ochrana 
proti slunci a vylepšené vytápění i chlazení kabiny. 
Navíc vám nová nabídka komfortních sedadel 
umožní snížit únavu strojníka při celodenní práci.

Zůstaňte ve spojení
V pohodlí nové kabiny můžete svůj mobilní 
telefon nabíjet bezdrátově nebo zapojením do 
zásuvky. Máte také možnost použít USB 
připojení pro přístup k vašim seznamům skladeb 
nebo podcastům. Bluetooth reproduktor 
umožňuje nerušené a srozumitelné telefonování.

Volvo Smart View
Díky kameře a novému systému radarové 
detekce poskytuje Volvo Smart View
strojníkům 360° výhled na okolí stroje. 
Tato špičková technologie dokáže 
identifikovat překážky jako předmět nebo 
lidská bytost, což strojníkovi umožňuje 
přijmout vhodná opatření.
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Účinnost paliva
Vylepšený elektrohydraulický systém u nových rypadel 
Volvo dramaticky snižuje spotřebu paliva. A to
díky regulaci otáček motoru a hydraulického průtoku na 
základě aktuální úlohy. Tím je zajištěno, že se 
spotřebuje pouze nezbytné množství energie, což vede 
ke zlepšení účinnosti paliva a nižším provozním 
nákladům.

Vynikající chladicí výkon
EC500 je vybaven chytrým chladicím systémem, který se skládá z 
elektrických a hydraulických ventilátorů. Automaticky upravuje rychlost 
ventilátoru podle teploty
chladicí kapaliny motoru a zatížení hydraulického systému. To minimalizuje 
zbytečnou spotřebu energie a zlepšuje celkovou účinnost paliva.
Tím, že snížíme zatížení motoru a předejdeme přehřívání, zajistí systém 
optimální výkon rypadla, prodlužuje životnost komponent a snižuje provozní 
náklady.

Produktivita
Pokročilý ovládací elektro-joystick a plně elektrické 
pojezdové pedály poskytují bleskově rychlou odezvu. 
Prioritní funkce výložníku/otoče pomáhá strojníkům 
pracovat rychle a snadno tím, že upřednostňují jednu funkci 
před druhou, čímž zkracují dobu cyklů.

Nový elektrohydraulický systém
Srdcem zlepšení účinnosti paliva je nový 
elektrohydraulický systém s vylepšeným hlavním řídicím 
ventilem (MCV). Tato inteligentní technologie využívá 
elektronické senzory ke sledování pohybů operátora a 
odesílá signály do palubního počítače stroje (ECU), který 
zpracovává informace a odesílá příkazy hlavnímu řídicímu 
ventilu. Výsledkem je plynulý a přesný pohyb výložníku, 
lžíce a dalších hydraulických funkcí, které umožňují 
přesnější kopání a nakládání.

Dig Assist
Dig Assist, který je na moderním staveništi 
nezbytností, poskytuje bezkonkurenční technologii 
navádění a řízení stroje, která umožňuje strojníkům 
pracovat s přesností, zaměřenou na každý detail 
profilu.
Přidání funkce On-Board Weighing poskytuje v 
reálném čase přehled o zatížení lopaty, což pomáhá 
eliminovat přetížení, nedostatečné zatížení, opětovné 
vážení a čekací doby odvozních prostředků.
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Snadná údržba
Minimalizace prostojů je klíčem k ochraně vašich celkových 
nákladů na vlastnictví a provoz stroje. Dostupnost stroje pro vaši 
práci zvyšuje i snadný přístup, čistá a rychlá výměna oleje, stejně 
jako 1000 hodinové intervaly pro výměnu motorového oleje a 
palivového filtru. Výklopný kondenzátor také usnadňuje čištění 
chladiče a chladiče oleje.
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Volvo EC500 - Podrobnosti
Motor Systém Otoče

Vznětový motor Volvo nové generace využívá technologii Volvo Advanced 
Combustion Technology (V-ACT), která zajišťuje nižší emise, vynikající 
výkon a spotřebu paliva. Motor využívá přesné, vysokotlaké vstřikovače 
paliva, turbodmychadlo a mezichladič a elektronické řízení motoru pro 
optimalizaci výkonu stroje.
Vzduchový filtr: 3-stupňový a předčistič
Automatický systém volnoběhu: Snižuje otáčky motoru na volnoběh, když 
nejsou aktivovány páky a pedály, což vede k nižší spotřebě paliva a nižší 
hladině hluku v kabině.

Motor Volvo Volvo D13J

1 600Maximální výkon přiot./min

Čistý, ISO 9249/SAE J1349 kW 311

hp 423

Hrubý, ISO 14396/SAE J1995 kW 312

hp 424

Maximální točivý moment Nm

při otáčkách motoru r/min

2 070

1 300

Počet válců 6

Zdvihový objem l 12,80

Vnitřní průměr mm 131

Zdvih mm 158

Dobře chráněný, vysokokapacitní elektrický systém. Vodotěsné konektory 
kabelového svazku s dvojitým jištěním se používají k zajištění spojů 
odolných proti korozi. Hlavní relé a solenoidové ventily jsou odstíněné, aby 
se zabránilo poškození. Hlavní vypínač je samozřejmostí.
Contronics poskytuje pokročilé monitorování funkcí stroje a 
důležité diagnostické informace.

Napětí V 24

Baterie V 2 x 12

Kapacita baterií Ah 200

Alternátor V/A 28 V / 180 A

Podvozek

Podvozek má robustní rám ve tvaru X. Standardem jsou kompletně 
mazané a utěsněné články pásů.

Pevný podvozek

Desky pásů 2 x 52

Rozteč článků mm 216

Šířka pásu, trojbřité desky mm
600 / 700 /

800/900

Šířka pásu trojbřité desky (HD) mm 600 (HD)

Šířka pásu, dvojbřité desky mm 600

Spodní vodící rolny 2 x 9

Horní vodící rolny 2 x 2

Roztažitelný podvozek

Desky pásů 2 x 52

Rozteč článků mm 216

Šířka pásu, trojbřité desky mm
600 / 700 /

800 / 900

Šířka pásu trojbřité desky (HD) mm 600 (HD)

Šířka pásu, dvojbřité desky mm 600

Spodní vodící rolny 2 x 9

Horní vodící rolny 2 x 3

Elektrický systém

Systém otoče využívá axiální pístové motory, pohánějící planetovou 
převodovku pro maximální točivý moment. Systém je standardně 
vybaven automatickou brzdou a stabilizačním ventilem.

Max. rychlost otáčení r/min 9,30

166Max. otáčivý moment kNm

Pojezdový systém

Každý pás je poháněn dvourychlostním hydromotorem pojezdu s 
automatickým přepínáním rozsahů otáček. Brzdy pásů jsou
vícekotoučové, ovládané pružinou a uvolňované tlakem hydraulického 
oleje Motor pojezdu, brzda i planetové převodové soukolí jsou účinně 
chráněny uvnitř rámu pásu.

Max. tažná síla kN 333

3,10

Max. pojezdová rychlost (nízká) km/h
Max. pojezdová rychlost (vysoká) km/h

5,10

35Stoupavost °
Kabina

Kabina strojníka má snadný přístup díky širokému otvoru dveří. Kabina 
je uložena na úchytech s hydraulickými tlumiči, které snižují přenos rázů 
a vibrací. Ty spolu s obložením pohlcujícím zvuk zajišťují nízkou hladinu 
hluku. Kabina má vynikající výhled do všech stran. Přední sklo se dá 
snadno posunout a umístit v prostoru pod stropem kabiny, dolní přední 
sklo lze rovněž vysunout a uskladnit v prostoru k tomu určenému ve 
dveřích.
Vestavěný systém klimatizace a topení: Stlačený a filtrovaný vzduch 
do kabiny dodává automaticky řízený ventilátor. Vzduch je v kabině 
distribuován 9 větracími otvory.
Ergonomické sedadlo operátora: Nastavitelné sedadlo a konzole 
joysticku se pohybují nezávisle, aby vyhovovaly operátorovi. Sedadlo má 
devět různých nastavení plus bezpečnostní pás pro pohodlí a bezpečnost 
obsluhy.

Max. pojezdová rychlost (nízká) km/h

Max. pojezdová rychlost (vysoká) km/h
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Maximální průtok l/min 2 x 376

Pilotní čerpadlo zubového typu

Maximální průtok l/min 1 x 34

Max. tlak

Pracovní příslušenství MPa 32,4 / 35,3

Okruh pojezdu MPa 32,40

Okruh otoče MPa 25,80

Pilotní okruh MPa 3,90

Hydromotory

Pojezd: Axiální pístový hydromotor s proměnným objemem a 
mechanickou brzdou
Otoč: Pístový motor s pevným objemem a mechanickou brzdou

Hydraulické válce

Výložník 2

Vrtání x zdvih ø x mm 165 x 1 590

Násada 1

Vrtání x zdvih ø x mm 190 x 1 850

Lžíce 1

Vrtání x zdvih ø x mm 165 x 1 335

ME Lžíce 1

Vrtání x zdvih ø x mm 175 x 1 335

Lžíce pro LR výložník 1

Vrtání x zdvih ø x mm 140 x 1 140

Hydraulický systém

Hydraulický systém, také známý jako „automatický režim snímání 
pracovní zátěže“, je navržen pro vysokou produktivitu, velkou hloubicí 
kapacitu, vysokou manévrovací přesnost a výraznou úsporu paliva. 
Součtový hydraulický systém, priorita výložníku, ramene a otoče spolu s 
regenerací ramen a ramen poskytuje optimální výkon.
V systému jsou zahrnuty následující důležité funkce: 
Součtový systém: Kombinuje průtok obou hydraulických čerpadel 
pro zajištění rychlých cyklů a vysoké produktivity.
Priorita výložníku: Upřednostňuje operaci výložníku pro rychlejší zvedání 
při nakládání nebo provádění hlubokých výkopů.
Priorita ramene: Upřednostňuje činnost ramene pro rychlejší cykly při 
vyrovnávání a pro lepší plnění lopaty při hloubení.
Priorita otoče: Upřednostňuje funkce otoče pro rychlejší 
souběžné operace.
Regenerační systém: Zabraňuje kavitaci a poskytuje průtok dalším 
pohybům během souběžných operací pro maximální produktivitu. 
Zvýšení výkonu: Všechny hloubící a zvedací síly jsou posíleny.
Protipádové ventily: Protipádové ventily výložníku a ramena 
zabraňují samovolnému pohybu rypadla.

Hlavní čerpadlo: 
2 x axiální pístová čerpadla s proměnlivým zdvihovým objemem

Provozní náplně

Palivová nádrž l 640

Nádrž DEF/AdBlue® l 45

Hydraulický systém, celkem l 480

Hydraulická nádrž l 235

Motorový olej l 55

Chladicí kapalina motoru l 60

Redukční převodovka otoče l 2 x 8,8

Pojezdové reduktory l 2 x 8,0

Hlučnost

Hladina hluku v kabině podle ISO 6396

LpA dB 71

Úroveň vnějšího zvuku podle ISO 6395 a směrnice EU 2000/14/EC

LWA dB 107
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Specifikace

ROZMĚRY

bez ochozu, zábradlí mm 2 990 2 990 2 990 2 990 2 990 2 990 2 990

600 mm pásy mm 3 340 3 340 3 340 3 340 3 340 3 340 3 340

800 mm pásy mm 3 540 3 540 3 540 3 540 3 540 3 540 3 540

C. Celková výška

Ochranná mříž na střeše stroje mm 3 390 3 390 3 390 3 390 3 390 3 390 3 390

Ochranné zábradlí, rozložené mm 3 640 3 640 3 640 3 640 3 640 3 640 3 640

Zábradlí, rozložené mm 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400

S výložníkem/násadou/lžící (s hydraulickými hadicemi) mm 4 270 4 100 4 270 4 020 3 830 3 910 3 650

S výložníkem (s hydraulickými hadicemi) mm 3 170 3 170 3 150 3 150 3 150 3 150 2 940

E. Celková délka

S výložníkem/násadou mm 11 570 11 670 12 170 12 200 12 220 12 220 12 660

F. Světlá výška protizávaží* mm 1 210 1 210 1 210 1 210 1 210 1 210 1 210

H. Délka pásu mm 5 380 5 380 5 380 5 380 5 380 5 380 5 380

K. Min. světlá výška* mm 475 475 475 475 475 475 475

Popis EC500F Pevný podvozek

Výložník 6,5 m 7,0 m 7,4 m

Násada 2,55 m 3,0 m 2,55 m 3,0 m 3,35 m 3,9 m 4,3 m

A. Celková šířka nástavby

s ochozem, zábradlím mm 3 450 3 450 3 450 3 450 3 450 3 450 3 450

B. Celková šířka ***

700 mm pásy mm 3 440 3 440 3 440 3 440 3 440 3 440 3 440

900 mm pásy mm 3 640 3 640 3 640 3 640 3 640 3 640 3 640

Kabina mm 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300

Kapota motoru mm 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060

Ochranné zábradlí, složené mm 3 160 3 160 3 160 3 160 3 160 3 160 3 160

Zábradlí, složené mm 3 160 3 160 3 160 3 160 3 160 3 160 3 160

S výložníkem/ramenem (s hydraulickými hadicemi) mm 3 710 3 780 3 690 3 770 3 830 3 910 3 650

D. Poloměr otáčení zadní strany nástavby mm 3 880 3 880 3 880 3 880 3 880 3 880 3 880

S výložníkem/násadou/lžící mm 11 780 11 720 12 280 12 220 12 220 12 220 12 660

S výložníkem mm 10 330 10 330 10 850 10 850 10 850 10 850 11 270

G. Rozvor podvozku mm 4 380 4 380 4 380 4 380 4 380 4 380 4 380

I. Rozchod mezi středy pásů mm 2 740 2 740 2 740 2 740 2 740 2 740 2 740

* Bez desek pásů

** Nezahrnuje ochoz, zábradlí

*** Od vnějších krajů pásů

Jednotka
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900 mm pásy mm 3 290 3 290 3 290 3 290 3 290 3 290 3 290

800 mm pásy mm 3 690 3 690 3 690 3 690 3 690 3 690 3 690

C. Celková výška

Ochranná mříž na střeše stroje mm 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500

Ochranné zábradlí, rozložené mm 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750

Zábradlí, rozložené mm 3 510 3 510 3 510 3 510 3 510 3 510 3 510

S výložníkem/násadou/lžící (s hydraulickými hadicemi) mm 4 310 4 120 4 220 4 050 3 890 3 910 3 630

S výložníkem (s hydraulickými hadicemi) mm 3 220 3 220 3 220 3 220 3 220 3 220 3 000

E. Celková délka

S výložníkem/násadou mm 11 550 11 630 12 150 12 180 12 200 12 200 12 630

F. Světlá výška protizávaží* mm 1 320 1 320 1 320 1 320 1 320 1 320 1 320

H. Délka pásu mm 5 380 5 380 5 380 5 380 5 380 5 380 5 380

Staženo mm 2 390 2 390 2 390 2 390 2 390 2 390 2 390

600 mm pásy mm 3 490 3 490 3 490 3 490 3 490 3 490 3 490

700 mm pásy mm 3 590 3 590 3 590 3 590 3 590 3 590 3 590

900 mm pásy mm 3 790 3 790 3 790 3 790 3 790 3 790 3 790

Kabina mm 3 410 3 410 3 410 3 410 3 410 3 410 3 410

Kapota motoru mm 3 170 3 170 3 170 3 170 3 170 3 170 3 170

Ochranné zábradlí, složené mm 3 270 3 270 3 270 3 270 3 270 3 270 3 270

Zábradlí, složené mm 3 270 3 270 3 270 3 270 3 270 3 270 3 270

S výložníkem/násadou (s hydraulickými hadicemi) mm 3 730 3 790 3 720 3 790 3 890 3 910 3 630

D. Poloměr otáčení zadní strany nástavby mm 3 880 3 880 3 880 3 880 3 880 3 880 3 880

S výložníkem/násadou/lžící mm 11 780 11 720 12 280 12 220 12 200 12 200 12 630

S výložníkem mm 10 280 10 280 10 820 10 820 10 820 10 820 11 230

G. Rozvor podvozku mm 4 380 4 380 4 380 4 380 4 380 4 380 4 380

I. Rozchod mezi středy pásů

Roztaženo mm 2 890 2 890 2 890 2 890 2 890 2 890 2 890

K. Min. světlá výška* mm 710 710 710 710 710 710 710

ROZMĚRY

bez ochozu, zábradlí mm 2 990 2 990 2 990 2 990 2 990 2 990 2 990

Staženo

700 mm pásy mm 3 090 3 090 3 090 3 090 3 090 3 090 3 090

Popis EC500F Roztažitelný podvozek

Výložník 6,5 m 7,0 m 7,4 m

Násada 2,55 m 3,0 m 2,55 m 3,0 m 3,35 m 3,9 m 4,3 m

A. Celková šířka nástavby

s ochozem, zábradlím mm 3 450 3 450 3 450 3 450 3 450 3 450 3 450

B. Celková šířka ***

600 mm pásy mm 2 990 2 990 2 990 2 990 2 990 2 990 2 990

800 mm pásy mm 3 190 3 190 3 190 3 190 3 190 3 190 3 190

Roztaženo

* Bez desek pásů

** Nezahrnuje ochoz, zábradlí

*** Od vnějších krajů pásů

Jednotka
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B

A

B

A

VÝLOŽNÍK

Popis Jednotka 6,5 m ME 7,0 m HD 7,4 m GP

Délka mm 6 780 7 280 7 680

Výška mm 1 850 1 760 1 615

Šířka mm 906 906 906

Hmotnost*

* Zahrnuje pístnici, trubky a čepy

kg 4 730 4 630 4 740

Násada

Popis Jednotka 2,55 m ME 3,0 m HD 3,35 m HD 3,9 m GP 4,3 m GP

Délka mm 3 750 4 220 4 570 5 120 5 610

Výška mm 1 280 1 280 1 280 1 280 1 260

Šířka mm 470 470 470 470 470

Hmotnost*

* Zahrnuje pístnici násady, trubky a 
čep

kg 2 520 2 740 2 730 2 880 3 040

Specifikace
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Popis Jednotka EC500F Pevný podvozek*

Výložník m 6,5 ME 7,0 HD 7,4 GP

Násada m 2,55 3,0 2,55 3,0 3,35 3,9 4,3

A. Maximální dosah při kopání mm 10 935 11 295 11 455 11 820 12 145 12 645 13 090

B. Maximální dosah při kopání v úrovni země mm 10 690 11 060 11 220 11 590 11 925 12 435 12 890

C. Maximální hloubka kopání mm 6 585 7 035 7 030 7 480 7 830 8 380 8 860

D. Maximální hloubka kopání (úroveň 2,44 m) mm 6 420 6 885 6 860 7 325 7 685 8 250 8 725

E. Maximální hloubka kopání při svislé stěně mm 5 825 6 000 6 270 6 465 6 795 7 235 6 725

F. Maximální výškový dosah mm 10 560 10 550 10 915 10 915 11 065 11 235 11 060

G. Maximální výsypná výška mm 6 960 7 015 7 310 7 370 7 525 7 710 7 735

H. Min. poloměr otáčení přední strany nástavby mm 4 815 4 800 5 210 5 170 5 135 5 050 5 130

Popis Jednotka EC500F Roztažitelný podvozek*

Výložník m 6,5 ME 7,0 HD 7,4 GP

Násada m 2,55 3,0 2,55 3,0 3,35 3,9 4,3

A. Maximální dosah při kopání mm 10 935 11 295 11 455 11 820 12 145 12 645 13 090

B. Maximální dosah při kopání v úrovni země mm 10 690 11 060 11 220 11 590 11 925 12 435 12 890

C. Maximální hloubka kopání mm 6 585 7 035 7 030 7 480 7 830 8 380 8 860

D. Maximální hloubka kopání (úroveň 2,44 m) mm 6 420 6 885 6 860 7 325 7 685 8 250 8 725

E. Maximální hloubka kopání při svislé stěně mm 5 825 6 000 6 270 6 465 6 795 7 235 6 725

F. Maximální výškový dosah mm 10 560 10 550 10 915 10 915 11 065 11 235 11 060

G. Maximální výsypná výška mm 6 960 7 015 7 310 7 370 7 525 7 710 7 735

H. Min. poloměr otáčení přední strany nástavby mm 4 815 4 800 5 210 5 170 5 135 5 050 5 130
RYPNÉ SÍLY S UCYHCENÍM NA ČEPY

Vylamovací síla 
- lžíce

SAE J1179, normální kN 249 249 230 230 230 230 230

SAE J1179, Power Boost kN 272 272 251 251 251 251 251

ISO 6015, normální kN 281 281 261 261 261 261 261

ISO 6015, Power Boost kN 307 307 285 285 285 285 285

SAE J1179, normální kN 224 206 231 211 197 176 173

Trhací síla - SAE J1179, Power Boost kN 245 224 252 230 214 192 189
násada ISO 6015, normální kN 232 211 237 216 201 179 176

ISO 6015, Power Boost kN 253 230 259 235 219 195 192

Úhel vyklápění, lžíce ° 179 179 179 179 179 179 179

PRACOVNÍ ROZSAHY

*Stroj s přímo čepovanou lžící
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Specifikace
Popis

Šířka pásu Provozní 
hmotnost

Tlak na podloží Celková šířka Provozní 
hmotnost

Tlak na podloží Celková šířka

mm kg kPa mm kg kPa mm

Trojbřité desky

600 49 800 86,2 3 340 51 070 88,4 3 490

700 49 910 74,6 3 440 51 180 76,5 3 590

800 50 300 65,9 3 540 51 570 67,6 3 690

900 50 810 59,2 3 640 52 070 60,6 3 790

Trojbřité desky 
(HD)

600 (HD) 51 310 86,4 3 340 52 580 88,5 3 490

Dvojbřité desky 600 49 850 86,2 3 340 51 120 88,4 3 490
EC500F s PEVNÝM podvozkem, výložník 6,5 m,
násada 2,55 m, lžíce 2 740 kg, protizávaží 10250 kg

EC500F s ROZTAŽITELNÝM podvozkem, 6,5 m výložníkem,
násada 2,55 m, lžíce 2 740 kg, protizávaží 10 250 kg

Popis
Šířka pásu Provozní 

hmotnost
Tlak na podloží Celková šířka Provozní 

hmotnost
Tlak na podloží Celková šířka

mm kg kPa mm kg kPa mm

Trojbřité desky

600 50 020 86,5 3 340 51 290 88,7 3 490

700 50 130 74,9 3 440 51 400 76,8 3 590

800 50 520 66,2 3 540 51 790 67,9 3 690

900 51 030 59,4 3 640 52 290 60,9 3 790

Trojbřité desky 
(HD)

600 (HD) 51 530 86,7 3 340 52 800 88,9 3 490

Dvojbřité desky 600 50 070 86,6 3 340 51 340 88,8 3 490
EC500F s PEVNÝM podvozkem, výložník 6,5 m, 
násada 3,0 m, lžíce 2 740 kg, protizávaží 10 250 kg

EC500F s ROZTAŽITELNÝM podvozkem, 6,5 m výložníkem,
3,0 m násada, 2 740 kg lžíce, 10 250 kg protizávaží

Popis
Šířka pásu Provozní 

hmotnost
Tlak na podloží Celková šířka Provozní 

hmotnost
Tlak na podloží Celková šířka

mm kg kPa mm kg kPa mm

Trojbřité desky

600 49 670 85,9 3 340 50 940 88,1 3 490

700 49 780 74,4 3 440 51 050 76,3 3 590

800 50 170 65,8 3 540 51 440 67,4 3 690

900 50 680 59,0 3 640 51 940 60,5 3 790

Trojbřité desky 
(HD)

600 (HD) 51 180 86,1 3 340 52 450 88,3 3 490

Dvojbřité desky 600 49 720 86,0 3 340 50 990 88,2 3 490
EC500F s PEVNÝM podvozkem, výložník 7,0 m, 
násada 3,35 m, lžíce 2 500 kg, protizávaží 10 250 kg

EC500F se ROZTAŽITELNÝM podvozkem, výložník 7,0 m,
3,35 m násada, 2 500 kg lžíce, 10 250 kg protizávaží

TLAK NA PODLOŽÍ
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PRŮVODCE VÝBĚREM LŽÍCE

Typ lžíce
Kapacita

Šířka
záběru Hmotnost Zuby

EC500F Pevný podvozek

600 mm pásy, protizávaží 10 250 kg

6,5m výložník 7,0 m výložník 7,4 m 
výložník

L mm kg EA 2,55 m 
násada

3,0 m 
násada

2,55 m 
násada

3,0 m 
násada

3,35 m 
násada

3,9 m 
násada

4,3 m 
násada

Lžíce s 
přímou 
montáží

Pevná
svahovka

1 540 1 800 1 210 0 C C C C C C C

Objemové
kopání

3 500 1 960 2 490 5 C C C B B A x

3 820 2 100 2 490 5 C B B B A x x

1 550 1 240 1 870 4 C C C C C C C

2 100 1 540 2 190 5 C C C C C C C

2 380 1 690 2 220 5 C C C C C C C

2 660 1 840 2 500 5 C C C C C C B

2 840 1 940 2 470 5 C C C C C B B

3 310 2 190 2 750 6 C C C B B A x

Heavy Duty

2 100 1 540 2 370 5 D D D D D D C

2 380 1 690 2 500 5 D D D D D C B

2 660 1 840 2 670 5 D D D C C B B

2 840 1 940 2 740 5 D D D C C B A

3 030 2 020 2 890 5 D C C B B A x

Extreme 
Duty

2 660 1 870 2 810 4 D D D C C B A

2 840 1 970 3 010 4 D C C C B B x

3 030 2 050 3 120 4 D C C B B A x

Heavy Duty 
eXtreme

3 000 2 050 3 560 4 C C B B A x x

3 200 2 140 3 670 4 C B B A x x x

Extreme 
Duty 
eXtreme

3 000 2 050 3 880 4 C B B A x x x

Typ lžíce
Kapacita

Šířka
záběru Hmotnost Zuby

EC500F Roztažitelný podvozek

600 mm pásy, protizávaží 10 250 kg

6,5m výložník 7,0 m výložník 7,4 m 
výložník

L mm kg EA 2,55 m 
násada

3,0 m 
násada

2,55 m 
násada

3,0 m 
násada

3,35 m 
násada

3,9 m 
násada

4,3 m 
násada

Lžíce s 
přímou 
montáží

Pevná 
svahovka

1 540 1 800 1 210 0 C C C C C C C

Objemové
kopání

3 500 1 960 2 490 5 C C C C B B A

3 820 2 100 2 490 5 C C C B B A x

1 550 1 240 1 870 4 C C C C C C C

2 100 1 540 2 190 5 C C C C C C C

2 380 1 690 2 220 5 C C C C C C C

2 660 1 840 2 500 5 C C C C C C B

2 840 1 940 2 470 5 C C C C C C B

3 310 2 190 2 750 6 C C C C B B A

Heavy Duty

2 100 1 540 2 370 5 D D D D D D D

2 380 1 690 2 500 5 D D D D D D C

2 660 1 840 2 670 5 D D D D D C B

2 840 1 940 2 740 5 D D D D C C B

3 030 2 020 2 890 5 D D D C C B A

Extreme 
Duty

2 660 1 870 2 810 4 D D D D D C B

2 840 1 970 3 010 4 D D D C C B B

3 030 2 050 3 120 4 D D C C B B x

Heavy Duty 
eXtreme

3 000 2 050 3 560 4 D C C B B A x

3 200 2 140 3 670 4 C C C B B x x

Extreme 
Duty 
eXtreme

3 000 2 050 3 880 4 D C C B B x x

Poraďte se se svým prodejcem Volvo ohledně správné volby 
lopaty a příslušenství, aby vyhovovaly dané aplikaci.
Doporučení jsou uvedena pouze jako vodítko na základě typických 
provozních podmínek.
Kapacita lopaty podle ISO 7451, navršený materiál s úhlem 
výsypu 1:1.

Maximální hustota 
materiálu D: 2 100 kg/m³
C: 1 800 kg/m³
B: 1 500 kg/m³
A: 1 200 kg/m³
X: Nedoporučuje se

Všeobecné
použití

Všeobecné
použití
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Specifikace

Zdvihací 
hák 

vzhledem 
k úrovni 
terénu

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m 10,5 m Max.

Podél 
UC

Napříč 
UC

Podél 
UC

Napříč 
UC

Podél 
UC

Napříč 
UC

Podél 
UC

Napříč 
UC

Podél 
UC

Napříč 
UC

Podél 
UC

Napříč 
UC

Podél 
UC

Napříč 
UC

Podél 
UC

Napříč 
UC m

7,5 kg *11 950 11 720 7,3

Výložník 6,0 kg *13 070 *13 070 *11 980 11 060 *11 480 9 610 8,2

4,5 kg *19 490 *19 490 *14 850 *14 850 *12 710 10 750 *11 480 8 530 8,76,5 m
Násada 3,0 kg *22 510 21 320 *16 860 14 230 *13 700 10 380 *11 870 8 000 8,9
2,55 m

1,5 kg *16 340 *16 340 *18 380 13 660 *14 550 10 050 *12 370 7 870 8,9
Pásy

0 kg *24 100 20 330 *18 980 13 360 *14 940 9 860 *12 680 8 130 8,7600 mm
Protizávaží -1,5 kg *17 720 *17 720 *24 350 20 430 *18 550 13 320 *14 510 9 840 *12 970 8 900 8,1
10 250 kg

-3,0 kg *27 940 *27 940 *21 730 20 750 *16 750 13 520 *13 050 10 590 7,2

-4,5 kg *16 670 *16 670 5,8

7,5 kg *11 030 *11 030 *10 100 *10 100 7,7

Výložník 6,0 kg *11 210 11 120 *9 800 8 920 8,5

4,5 kg *17 910 *17 910 *13 970 *13 970 *12 050 10 770 *10 790 8 060 *9 880 7 970 9,16,5 m
Násada 3,0 kg *22 350 21 630 *16 080 14 290 *13 140 10 360 *11 560 7 890 *10 260 7 480 9,3
3,0 m

1,5 kg *23 460 20 500 *17 810 13 620 *14 120 9 980 *11 980 7 710 *11 020 7 350 9,3
Pásy

0 kg *25 640 20 120 *18 700 13 240 *14 700 9 740 *12 080 7 600 *12 000 7 550 9,0600 mm
Protizávaží -1,5 kg *18 310 *18 310 *24 800 20 120 *18 600 13 130 *14 580 9 660 *12 370 8 180 8,5
10 250 kg

-3,0 kg *30 440 *30 440 *22 650 20 390 *17 280 13 250 *13 140 9 810 *12 660 9 560 7,7

-4,5 kg *18 460 *18 460 *13 700 *13 700 *12 500 *12 500 6,3

9,0 kg *11 570 *11 570 6,6

7,5 kg *11 020 *11 020 *11 110 10 230 7,9

Výložník 6,0 kg *12 750 *12 750 *11 380 11 010 *11 010 8 610 8,7
7,0 m 4,5 kg *14 750 14 710 *12 310 10 640 *11 140 8 060 *11 080 7 730 9,2
Násada

3,0 kg *16 820 13 910 *13 400 10 220 *11 600 7 870 *11 260 7 290 9,52,55 m
Pásy 1,5 kg *18 280 13 370 *14 300 9 890 *12 030 7 700 *11 510 7 180 9,5
600 mm

0 kg *18 810 13 130 *14 770 9 690 *12 140 7 610 *11 800 7 390 9,2Protizávaží
-1,5 kg *23 870 20 210 *18 440 13 110 *14 570 9 660 *12 090 8 000 8,710 250 kg

-3,0 kg *25 920 *25 920 *21 740 20 500 *17 060 13 280 *13 260 9 830 *12 260 9 300 7,9

-4,5 kg *17 920 *17 920 *13 820 13 740 *11 950 *11 950 6,6

9,0 kg *10 550 *10 550 7,2

7,5 kg *10 170 *10 170 *10 260 9 420 8,3

Výložník 6,0 kg *10 690 *10 690 *10 230 8 200 *10 030 8 010 9,1
7,0 m 4,5 kg *18 580 *18 580 *13 870 *13 870 *11 680 10 650 *10 560 8 040 *10 110 7 230 9,6Násada

3,0 kg *16 040 13 960 *12 850 10 200 *11 130 7 820 *10 480 6 830 9,83,0 m
Pásy 1,5 kg *17 710 13 320 *13 870 9 820 *11 670 7 610 10 800 6 710 9,8
600 mm

0 kg *16 980 *16 980 *18 520 12 990 *14 490 9 570 *11 970 7 480 11 110 6 870 9,6Protizávaží
-1,5 kg *13 020 *13 020 *24 400 19 850 *18 450 12 900 *14 530 9 490 *11 700 7 470 *11 520 7 380 9,110 250 kg

-3,0 kg *24 200 *24 200 *22 560 20 120 *17 420 13 020 *13 670 9 580 *11 820 8 440 8,3

-4,5 kg *19 280 *19 280 *14 920 13 380 *11 860 10 710 7,1

NOSNOST STROJE EC500F - PEVNÝ PODVOZEK

Nosnost na konci násady bez lžíce.

Nosnost se lžící zjistíte tak, že odečtete skutečnou hmotnost lžíce s přímou montáží nebo lžíce s rychloupínačem od následujících hodnot.

Poznámky: 1. Nosnost v režimu „Fine Mode-F“ (Power Boost). 2. Výše uvedené hodnoty jsou v souladu s normami pro nosnost hydraulických rýpadel SAE J1097 
a ISO 10567. 3. Jmenovité hodnoty nepřesahují 87 % hydraulické nosnosti nebo 75 % klopného zatížení. 4. Hodnoty označené hvězdičkou (*) jsou omezeny 
spíše hydraulickou kapacitou než klopným zatížením.
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Zdvihací 
hák 

vzhledem 
k úrovni 
terénu

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m 10,5 m Max.

Podél 
UC

Napříč 
UC

Podél 
UC

Napříč 
UC

Podél 
UC

Napříč 
UC

Podél 
UC

Napříč 
UC

Podél 
UC

Napříč 
UC

Podél 
UC

Napříč 
UC

Podél 
UC

Napříč 
UC

Podél 
UC

Napříč 
UC m

9,0 kg *9 920 *9 920 *9 590 *9 590 7,6

7,5 kg *9 660 *9 660 *9 010 8 830 8,7

Výložník 6,0 kg *10 250 *10 250 *9 780 8 320 *8 810 7 600 9,5
7,0 m 4,5 kg *17 440 *17 440 *13 310 *13 310 *11 310 10 770 *10 230 8 130 *8 870 6 900 9,9
Násada

3,0 kg *22 110 21 280 *15 560 14 160 *12 540 10 300 *10 880 7 880 *9 180 6 530 10,23,35 m
Pásy 1,5 kg *14 660 *14 660 *17 400 13 460 *13 650 9 890 *11 510 7 650 *9 770 6 420 10,2
600 mm

0 kg *18 080 *18 080 *18 420 13 060 *14 400 9 620 *11 910 7 490 10 580 6 550 9,9Protizávaží
-1,5 kg *13 060 *13 060 *24 870 19 840 *18 570 12 920 *14 590 9 490 *11 860 7 440 *11 100 7 000 9,410 250 kg

-3,0 kg *22 320 *22 320 *23 300 20 050 *17 790 12 990 *13 990 9 540 *11 440 7 910 8,7

-4,5 kg *27 100 *27 100 *20 380 *20 380 *15 720 13 280 *11 750 9 840 *11 610 9 770 7,5

9,0 kg *7 670 *7 670 8,3

7,5 kg *8 950 8 540 *7 250 *7 250 9,3

Výložník 6,0 kg *9 500 *9 500 *9 100 8 440 *7 110 7 010 10,0

4,5 kg *12 290 *12 290 *10 610 *10 610 *9 660 8 210 *7 170 6 400 10,47,0 m
Násada 3,0 kg *20 310 *20 310 *14 630 14 380 *11 920 10 410 *10 400 7 930 *8 970 6 230 *7 410 6 070 10,7
3,9 m

1,5 kg *19 980 *19 980 *16 690 13 590 *13 150 9 950 *11 130 7 670 *9 590 6 100 *7 840 5 960 10,7
Pásy

0 kg *19 930 19 820 *18 020 13 080 *14 070 9 610 *11 680 7 460 *8 540 6 060 10,4600 mm
Protizávaží -1,5 kg *9 160 *9 160 *13 080 *13 080 *25 070 19 670 *18 500 12 850 *14 490 9 430 *11 860 7 360 *9 660 6 420 10,0
10 250 kg

-3,0 kg *15 370 *15 370 *20 220 *20 220 *24 050 19 790 *18 090 12 840 *14 220 9 410 *11 340 7 400 *10 820 7 140 9,3

-4,5 kg *29 520 *29 520 *21 700 20 140 *16 580 13 040 *12 840 9 590 *11 130 8 560 8,2

-6,0 kg *17 340 *17 340 *13 010 *13 010 *11 070 *11 070 6,7

9,0 kg *8 260 *8 260 8,8

7,5 kg *8 200 *8 200 *8 230 7 330 9,8

Výložník 6,0 kg *8 570 8 380 *8 310 6 420 10,5

4,5 kg *12 090 *12 090 *10 280 *10 280 *9 200 8 090 *8 570 6 260 *8 460 5 860 10,97,4 m
Násada 3,0 kg *20 090 *20 090 *14 360 14 070 *11 570 10 180 *9 960 7 750 *8 970 6 080 *8 690 5 540 11,1
4,3 m

1,5 kg *18 350 *18 350 *16 310 13 180 *12 760 9 660 *10 690 7 440 *9 370 5 900 8 840 5 410 11,1
Pásy

0 kg *18 050 *18 050 *17 550 12 610 *13 640 9 270 *11 250 7 190 9 480 5 770 8 990 5 470 10,9600 mm
Protizávaží -1,5 kg *12 220 *12 220 *22 070 18 920 *17 980 12 340 *14 050 9 050 *11 490 7 040 9 460 5 730 10,5
10 250 kg

-3,0 kg *14 210 *14 210 *18 130 *18 130 *23 370 19 030 *17 620 12 310 *13 880 8 990 *11 250 7 020 *10 070 6 300 9,8

-4,5 kg *25 410 *25 410 *21 280 19 350 *16 360 12 470 *12 910 9 110 *10 470 7 400 8,8

-6,0 kg *17 750 *17 750 *13 770 12 870 *10 730 9 710 7,4

NOSNOST STROJE EC500F - PEVNÝ PODVOZEK

Nosnost na konci násady bez lžíce.

Nosnost se lžící zjistíte tak, že odečtete skutečnou hmotnost lžíce s přímou montáží nebo lžíce s rychloupínačem od následujících hodnot.

Poznámky: 1. Nosnost v režimu „Fine Mode-F“ (Power Boost). 2. Výše uvedené hodnoty jsou v souladu s normami pro nosnost hydraulických rýpadel SAE J1097 
a ISO 10567. 3. Jmenovité hodnoty nepřesahují 87 % hydraulické nosnosti nebo 75 % klopného zatížení. 4. Hodnoty označené hvězdičkou (*) jsou omezeny 
spíše hydraulickou kapacitou než klopným zatížením.
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Specifikace

Zdvihací 
hák 

vzhledem 
k úrovni 
terénu

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m 10,5 m Max.

Podél 
UC

Napříč 
UC

Podél 
UC

Napříč 
UC

Podél 
UC

Napříč 
UC

Podél 
UC

Napříč 
UC

Podél 
UC

Napříč 
UC

Podél 
UC

Napříč 
UC

Podél 
UC

Napříč 
UC

Podél 
UC

Napříč 
UC m

7,5 kg *11 880 *11 880 7,3

Výložník 6,0 kg *13 180 *13 180 *12 020 11 870 *11 450 10 230 8,2
6,5 m 4,5 kg *19 840 *19 840 *15 000 *15 000 *12 780 11 550 *11 490 9 140 8,7Násada

3,0 kg *17 000 15 350 *13 770 11 170 *11 930 8 620 9,02,55 m
Pásy 1,5 kg *16 620 *16 620 *18 460 14 780 *14 600 10 850 *12 400 8 520 8,9
600 mm

0 kg *24 930 22 240 *18 990 14 500 *14 940 10 670 *12 700 8 830 8,6Protizávaží
-1,5 kg *18 820 *18 820 *24 210 22 360 *18 470 14 480 *14 420 10 660 *12 980 9 720 8,110 250 kg
-3,0 kg *27 570 *27 570 *21 460 *21 460 *16 530 14 700 *13 040 11 670 7,1

7,5 kg *11 010 *11 010 *10 060 *10 060 7,8

Výložník 6,0 kg *11 260 *11 260 *9 800 9 510 8,6

4,5 kg *18 240 *18 240 *14 120 *14 120 *12 130 11 580 *11 170 8 690 *9 900 8 550 9,16,5 m
Násada 3,0 kg *22 630*22 630 *16 220 15 400 *13 220 11 150 *11 590 8 510 *10 310 8 070 9,3
3,0 m

1,5 kg *23 360 22 370 *17 900 14 750 *14 180 10 780 *12 000 8 330 *11 090 7 960 9,3Pásy
0 kg *25 620 22 020 *18 730 14 380 *14 710 10 540 *12 060 8 230 *12 030 8 210 9,0600 mm

Protizávaží -1,5 kg *19 120 *19 120 *24 690 22 050 *18 550 14 280 *14 530 10 480 *12 400 8 940 8,5
10 250 kg

-3,0 kg *30 100 *30 100 *22 430 22 340 *17 120 14 430 *12 930 10 660 *12 670 10 510 7,6

-4,5 kg *18 030 *18 030 *13 240 *13 240 *12 450 *12 450 6,2

9,0 kg *11 510 *11 510 6,8

7,5 kg *11 010 *11 010 *11 100 10 830 8,0

Výložník 6,0 kg *12 880 *12 880 *11 430 *11 430 *11 010 9 180 8,8
7,0 m 4,5 kg *14 900 *14 900 *12 390 11 430 *11 170 8 680 *11 090 8 300 9,3Násada

3,0 kg *16 960 15 020 *13 470 11 020 *11 630 8 490 *11 280 7 860 9,52,55 m
Pásy 1,5 kg *18 350 14 490 *14 350 10 690 *12 050 8 320 *11 530 7 780 9,5
600 mm

0 kg *13 970 *13 970 *18 810 14 260 *14 780 10 500 *12 130 8 240 *11 830 8 030 9,2Protizávaží
-1,5 kg *23 750 22 130 *18 380 14 260 *14 530 10 480 *12 110 8 740 8,610 250 kg
-3,0 kg *26 810 *26 810 *21 530 *21 530 *16 910 14 450 *13 070 10 670 *12 260 10 210 7,8

-4,5 kg *17 530 *17 530 *13 420 *13 420 *11 880 *11 880 6,5

9,0 kg *10 510 *10 510 7,3

7,5 kg *10 180 *10 180 *10 220 9 990 8,4

Výložník 6,0 kg *10 750 *10 750 *10 230 8 830 *10 020 8 560 9,2
7,0 m 4,5 kg *18 940 *18 940 *14 030 *14 030 *11 770 11 440 *10 590 8 670 *10 130 7 770 9,6Násada

3,0 kg *16 190 15 070 *12 930 10 990 *11 170 8 440 *10 530 7 370 9,83,0 m
Pásy 1,5 kg *17 800 14 440 *13 930 10 610 *11 710 8 230 *10 860 7 270 9,8
600 mm

0 kg *17 570 *17 570 *18 550 14 120 *14 520 10 370 *11 980 8 100 *11 190 7 480 9,6Protizávaží
-1,5 kg *13 840 *13 840 *24 300 21 770 *18 410 14 050 *14 500 10 300 *11 630 8 110 *11 540 8 060 9,010 250 kg
-3,0 kg *25 090 *25 090 *22 380 22 050 *17 300 14 190 *13 550 10 410 *11 830 9 270 8,2

-4,5 kg *18 950 *18 950 *14 640 14 580 *11 840 *11 840 7,0

NOSNOST STROJE EC500F ROZTAŽITELNÝ PODVOZEK

Nosnost na konci násady bez lžíce.

Nosnost se lžící zjistíte tak, že odečtete skutečnou hmotnost lžíce s přímou montáží nebo lžíce s rychloupínačem od následujících hodnot.

Poznámky: 1. Nosnost v režimu „Fine Mode-F“ (Power Boost). 2. Výše uvedené hodnoty jsou v souladu s normami pro nosnost hydraulických rýpadel SAE J1097 
a ISO 10567. 3. Jmenovité hodnoty nepřesahují 87 % hydraulické nosnosti nebo 75 % klopného zatížení. 4. Hodnoty označené hvězdičkou (*) jsou omezeny 
spíše hydraulickou kapacitou než klopným zatížením.
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Zdvihací 
hák 

vzhledem 
k úrovni 
terénu

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m 10,5 m Max.

Podél 
UC

Napříč 
UC

Podél 
UC

Napříč 
UC

Podél 
UC

Napříč 
UC

Podél 
UC

Napříč 
UC

Podél 
UC

Napříč 
UC

Podél 
UC

Napříč 
UC

Podél 
UC

Napříč 
UC

Podél 
UC

Napříč 
UC m

9,0 kg *9 850 *9 850 *9 530 *9 530 7,7

7,5 kg *9 680 *9 680 *8 980 *8 980 8,8

Výložník 6,0 kg *10 320 *10 320 *9 800 8 940 *8 810 8 120 9,5
7,0 m 4,5 kg *17 800 *17 800 *13 470 *13 470 *11 390 *11 390 *10 280 8 750 *8 890 7 410 10,0Násada

3,0 kg *21 270 *21 270 *15 720 15 260 *12 630 11 090 *10 930 8 500 *9 220 7 050 10,23,35 m
Pásy 1,5 kg *14 690 *14 690 *17 500 14 580 *13 720 10 690 *11 550 8 270 *9 820 6 960 10,1
600 mm

0 kg *18 520 *18 520 *18 460 14 190 *14 430 10 420 *11 930 8 110 *10 770 7 130 9,9Protizávaží
-1,5 kg *13 710 *13 710 *24 790 21 750 *18 550 14 070 *14 570 10 300 *11 820 8 070 *11 130 7 640 9,410 250 kg
-3,0 kg *23 070 *23 070 *23 140 21 980 *17 690 14 150 *13 900 10 370 *11 460 8 670 8,6

-4,5 kg *26 660 *26 660 *20 090 *20 090 *15 490 14 460 *11 600 10 810 7,4

9,0 kg *7 620 *7 620 8,4

7,5 kg *8 940 *8 940 *7 230 *7 230 9,4

Výložník 6,0 kg *9 570 *9 570 *9 130 9 070 *7 110 *7 110 10,0

4,5 kg *12 460 *12 460 *10 700 *10 700 *9 710 8 830 *7 180 6 890 10,57,0 m
Násada 3,0 kg *20 630*20 630 *14 800 *14 800 *12 010 11 200 *10 450 8 550 *9 070 6 730 *7 430 6 560 10,7
3,9 m

1,5 kg *19 660 *19 660 *16 820 14 700 *13 240 10 740 *11 170 8 280 *9 560 6 600 *7 880 6 470 10,6Pásy
0 kg *20 170 *20 170 *18 090 14 200 *14 120 10 410 *11 710 8 080 *8 610 6 600 10,4600 mm

Protizávaží -1,5 kg *9 620 *9 620 *13 560 *13 560 *25 110 21 570 *18 500 13 990 *14 490 10 240 *11 850 7 990 *9 780 7 010 9,9
10 250 kg

-3,0 kg *15 850 *15 850 *20800 *20800 *23 920 21 710 *18 030 13 990 *14 170 10 230 *11 260 8 040 *10 850 7 830 9,2

-4,5 kg *29530 *29530 *21 460 *21 460 *16 410 14 220 *12 670 10 430 *11 140 9 440 8,1

-6,0 kg *16 890 *16 890 *12 580 *12 580 *11 030 *11 030 6,5

9,0 kg *8 260 *8 260 8,9

7,5 kg *8 220 *8 220 *8 230 7 810 9,9

Výložník 6,0 kg *9 220 *9 220 *8 610 *8 610 *8 320 6 910 *8 320 6 880 10,5

4,5 kg *12 260 *12 260 *10 370 *10 370 *9 260 8 700 *8 590 6 770 *8 480 6 320 10,97,4 m
Násada 3,0 kg *20390 *20390 *14 520 *14 520 *11 660 10 960 *10 020 8 360 *9 000 6 590 *8 700 6 000 11,1
4,3 m

1,5 kg *18 060 *18 060 *16 430 14 280 *12 840 10 440 *10 740 8 050 *9 390 6 410 *8 980 5 890 11,1Pásy
0 kg *18 240 *18 240 *17 610 13 730 *13 680 10 060 *11 280 7 810 *9 650 6 270 9 250 5 970 10,9600 mm

Protizávaží -1,5 kg *12 620 *12 620 *22 470 20 810 *17 980 13 470 *14 060 9 850 *11 500 7 670 *9 690 6 280 10,4
10 250 kg

-3,0 kg *14 610 *14 610 *18 610 *18 610 *23 250 20 930 *17 560 13 460 *13 840 9 810 *11 200 7 660 *10 100 6 930 9,7

-4,5 kg *26 030 *26 030 *21 080 *21 080 *16 220 13 640 *12 790 9 940 *10 500 8 170 8,7

-6,0 kg *17 410 *17 410 *13 500 *13 500 *10 730 *10 730 7,2

NOSNOST STROJE EC500F ROZTAŽITELNÝ PODVOZEK

Nosnost na konci násady bez lžíce.

Nosnost se lžící zjistíte tak, že odečtete skutečnou hmotnost lžíce s přímou montáží nebo lžíce s rychloupínačem od následujících hodnot.

Poznámky: 1. Nosnost v režimu „Fine Mode-F“ (Power Boost). 2. Výše uvedené hodnoty jsou v souladu s normami pro nosnost hydraulických rýpadel SAE J1097 
a ISO 10567. 3. Jmenovité hodnoty nepřesahují 87 % hydraulické nosnosti nebo 75 % klopného zatížení. 4. Hodnoty označené hvězdičkou (*) jsou omezeny 
spíše hydraulickou kapacitou než klopným zatížením.
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Výbava
STANDARDNÍ A VOLITELNÁ VÝBAVA

• = Standardní / o = Volitelné
Motor

Přeplňovaný, 4taktní vznětový, vodou chlazený motor, s 
přímým vstřikováním a chladičem přeplňovaného vzduchu, 
který splňuje požadavky EU StageV

•

Systém duálního chlazení včetně elektrického ventilátoru pro 
CAC.

•

Cyklonový předčistič •

Uzavírací ventil paliva •

Vyhřívání bloku motoru o

Ohřev chladicí kapaliny naftou o

Reverzibilní pohon ventilátoru o

Chlazení pro tropické podnebí o

Předčistič, olejová lázeň o

Vzduchový filtr, vysoká účinnost o

Zpožděné vypnutí motoru o

Automatické vypínání motoru o

Odlučovač vody s ohřívačem o

Regenerace pro arktické podnebí o

Řízení regenerace o

Vzorkování motorového oleje o

Elektrický / elektronický řídicí systém

Ochrana proti krádeži se systémem kódového zámku •

Alternátor, 180A •

Automatický systém volnoběhu •

Funkce Lock Out / Tag Out na hlavním vypínači baterie •

Standardní osvětlení •

Základní balíček osvětlení - 4 světla (2x kabina, 2x výložník) o

Pokročilý balíček osvětlení - 9 světel (5x kabina, 4x výložník) o

Luxusní balíček osvětlení - 10 světel (viz.pok. balíček+ 1x násada) o

Světlo na násadě o

Světlo levostranné o

Podvozek a vrchní 
konstrukce3-bodový boční vstup •

Přímé plnění DEF (AdBlue) / měrka a kryt proti odstřikující 
kapalině

•

Otevíratelný kombinovaný kryt výfuku •

Zábradlí a ochranné zábradlí, pevné/sklopné •

Zábradlí u výložíku o

Vstup do kabiny, pevný/skládací o

Ochoz, pevný/skládací o

SIPS (Struktura ochrany proti bočnímu nárazu) o

HD Boční dveře a kapota s průhledem o

Bez podvozku o

Podvozek, roztažitelný o

600/700/800/900 mm pásy s trojbřitými deskami o

600 mm pásy s trojbřitými deskami HD o

600 mm pásy s dvojbřitými deskami o

Kryt pásového podvozku o

Dopínání pásů, ochrana proti písku o

Odnímatelné protizávaží o

Protizávaží pro Long Reach verzi o

STANDARDNÍ A VOLITELNÁ VÝBAVA

• = Standardní / o = Volitelné
Hydraulický 
systémŘídicí systém EH (Elektro-Hydraulický). •

Nový pracovní režim s 10 stupni •

Automatické zvýšení výkonu •

Zvýšení výkonu jedním dotykem •

Nastavení priority •

Ovládání rychlosti výložníku •

Funkce redukce otřesů •

Joystick, Polodlouhý / 4 tlačítka / 4 tlačítka & 1 proporcionální / 
Jednoduchý L8 / L8 o

Minerální hydraulický olej 32/46/68 o

Hydraulický minerální olej Longlife 32/46/68 o

Hydraulický olej bio 46 o

Změna vzoru ovládání o

Plovoucí funkce výložníku o

Pojezdový pedál o

CDC ovládání směru jízdy na joysticku o

Režim plížení o

Příprava pro práci s elektromagnetem o

Systém potlačení prachu o

Vyhrazené odtokové potrubí o

Variabilní řízení X3 P-Q o

Pojistný ventil při protržení hadice pro výložník •

Pojistný ventil při protržení hadice pro násadu •

Kabina a interiér

Bezklíčové startování a zastavování motoru •

8” HD displej •

Kabina s certifikací ROPS •

Sklopná levá konzola •

Digitální počítadlo hodin •

Bezdrátová mobilní nabíječka s možností paketu pohybového 
čidla

•

Různé úložné prostory s chlazením/vytápěním •

Čisticí vzduchová pistole o

Jednodílné čelní sklo o

Kabina s bezkonkurenčním výhledem o

Velké zpětné zrcátko, vyhřívané o

Velké zpětné zrcátko o

Sedačka Basic / Premium / Deluxe o

Bezpečnostní pás, dvoubodový / tříbodový – 2 / 3 palce o

Klimatizace - HEPA filtr o

Rádio s MP3/USB/Bluetooth o

Přední štít proti dešti o

Sluneční clona o

Spodní stěrač o

Sluneční clona, ​​střešní kryt o

Opěrka nohou o

FOG (ochrana proti padajícím předmětům) o

FOPS (ochranná struktura proti padajícím předmětům) o

Bezpečnostní síť o
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STANDARDNÍ A VOLITELNÁ VÝBAVA

• = Standardní / o = Volitelné
Hloubící vybavení

Výložník HD 7,0 m •

ME 6,5 m výložník / GP 7,4 m výložník / bez výložníku o

HD 3,35 m násada •

ME 2,55 m násada / HD 3,0 m násada / GP 3,9 m násada / GP 
4,3 m násada / bez násady o

Technologie řízení strojů

Balíček pohybových čidel •

Displej Volvo Co-Pilot 2, dotykový 12,8” Full HD •

Dig Assist, Start o

Dig Assist, 2D o

Dig Assist, In-Field Design o

Dig Assist, Topcon 3D-MC o

Dig Assist, Trimble Earthworks o

Dig Assist, Infield-Design Advanced o

Dig Assist, vážící systém o

Dig Assist, laserový přijímač o

Volvo Active Control o

Dig Assist, Boundary Limit o

Bezpečnost a 
zabezpečeníPojezdový alarm, pípnutí / white noise o

Blikající maják, LED o

Zelený maják o

Zadní kamera •

Boční kamera o

HD VSV (Volvo Smart View) o

HD VSV s detekcí překážek o

Příprava pro HD VSV s detekcí překážek o

Servis a údržba

Ukazatel hladiny paliva •

Vyklopný kondenzátor klimatizace •

Plnicí čerpadlo paliva o

Příprava pro rychloplnění paliva o

Rychlospojka pro plnění hydraulického oleje o

Rychlá výměna motorového oleje o

Startovací konektor o

Systém automatického mazání o

Sada nářadí o

Ne všechny produkty jsou dostupné na všech trzích. V rámci naší politiky neustálého zlepšování si vyhrazujeme právo změnit specifikace a design bez předchozího 
upozornění. Obrázky nemusí nutně ukazovat standardní verzi stroje.
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